SENSORES DE COMPRIMENTO E VELOCIDADE. SEM CONTATO ISD-VC

Apresentamos nossa nova linha se sensores voltados a medi¢cdo sem contato da velocidade e do compri-
mento de superficies e objetos em movimento.

Entre outras aplicacBes de sucesso, citamos a medicdo de velocidade e comprimento de fios, fitas, tubos,
fibras, filmes, papel, metal quente, e até veiculos como trens e automdveis.

A série se divide em dois modelos, baseados em diferentes principios, cada um com suas versdes e configu-
racdes mais especificas.

—

Principio da interferometria (Doppler)
Principio da analise de imagem de

objeto (Raster Spatial) Aplicagao industrial: metalurgia, cabos,

tecidos, fios, etc
Aplicacao automotiva e ferroviaria

Faixa de velocidades, kmh  0,2...250 Faixa de velocidades, m/s  0,005...20
Precisdo (medigéo de velocidade)  <+0,1% Precisé@o (medigéo de velocidade)  <£0,02%
Precisao (medicdo de comprimento) <#0,1% | Precis&o (medig&o de comprimento) <+0,05%

ISD-3-VC ISD-5-VC

ISD-VC-5-MINI — PARA INDUSTRIA DE F1O0S E CABOS

+ Dimensdes ultra-compactas (apenas 58x43x30mm!), facilitando instalacdo em linhas exis-

tentes, dispensando ajustes de layout e suportes complexos;

+ Saida de pulsos: facil integracdo a instalacGes existentes / substituicdo de encoders;;

+ Opcdo de display remoto touch screen com solucdo completa integrada com registro de

didmetros e comprimentos por bobina, podendo ser exportados para planilha Excel;

+ Relacdo performance / preco: equipamento econdmico, funcionamento comprovado nas

velocidades e caracteristicas requeridas nas linhas de producao de cabos isolados, cordoa-
Ihas e fios nus e/ou esmaltados, entre outros produtos continuos;

+ Suporte técnico: Como todo produto CAPI Controle, contam com nossa estrutura de assis-

téncia técnica local, com laboratério especializado e suporte a aplicacdo de nossa equipe

de engenheiros;

' H P I Para mais informacGes, consultar:

controte & AUTomacAo  \WWW.CAPICONTROLE.COM.BR (19) 3604.7068 / 3468.1791 CAPI@CAPICONTROLE.COM.BR



