
Sistema de Medição de Nível de Silos CAPI Controle

Case: indústria alimentícia

Setor: alimentício
Aplicação: estimativa em tempo real de estoque;
Problema: somente sensores de nível alto e baixo.
Materiais com alto nível de pó em suspensão (farinhas,
açúcar, etc);
Formato irregular do silo (cálculo de área do cone) 
Solução: 1 sensor por silo monitorados por um
controlador
Controlador com funções de programação e cálculos
de acordo com dimensões do silo, inclusive cone
inferior;
Sistema de pressurização para evitar acúmulo de
poeira nas lentes;
Uso de sistema laser (maior custo em relação ao IR
LED porém maior confiabilidade em casos extremos).
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SENSOR CLDM42-1000-PL Sensor Distância LASER CAPI Analógico+Serial

Saída 4-20mA proporcional à distância

Sugestão de uso: confiabilidade máxima,
aplicações críticas, mineração, cimento,
farinhas, operação com incidência solar.
Recomendação: até 30m de altura, podendo ser
estendido em condições ideais.

 Longo alcance mesmo em alvos pouco 
refletivos, superior a 30 metros mesmo em
condições não ideais. 
 Medição SUPER precisa (+-3mm) longas
distâncias) e rápida resposta
 Máxima performance
 Aplicações: controle de nível, anti-colisão,
controle dimensional e de posicionamento,
profundímetro, etc.
 Caixa de proteção com entradas de ar para
limpeza da lente
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Controlador com tela touch e saídas de alarme
Controlador com IHM touch (7" ou sob demanda)

Entradas e borneiras para receber os múltiplos sensores
Programação das medidas do silo e cálculo % do volume
Cálculo do peso a partir da densidade teórica programda
Saídas digitais de alarme (acionar sirenes, comendos de

abertura/fechamento, etc)
Opcional: Datalogger interno com exportação para planilha Excel

(pendrive)
Opcional: Retransmissão para supervisório (aquisição à parte) via

porta Ethernet, ou transferência para endereço solicitado pelo
Cliente (integração pelo TI do Cliente com seus sistemas)


